OSPRZET MONTAZOWY DO LINII NAPOWIETRZNYCH
TASMA STALOWA SDUNNGER F 207 (20x0.7MM, 32M),
STAINLESS STEEL 430

TASMA-STAL-F207-32M-55430

Tasma stalowa Sdinnger F 207 (20x0.7mm, 32m), Stainless Steel 430 sto-
sowana do tworzenia solidnych opasek mocujacych tasma montazowa,
wykonana z odpornej na korozje i warunki atmosferyczne stali nierdze-
wnej o szerokosci 20mm i grubosci 0.7mm, konfekcjonowana w zwoju o
dtugosci 32mb w porecznym kartonowym opakowaniu.

Jest idealnym rozwigzaniem kwestii mocowania, wigzana i spinania wy-
magajacego wysokiej sity, wytrzymatosci i trwatosci. Pakowanie w zwojach
umozliwia dostosowanie dtugosci odcinka tasmy do konkretnych wy-
magan, ograniczajac w ten sposéb ilos¢ odpadow.

Charakterystyka:

Stal typu 430, z ktorej wykonana jest tasma, zapewnia jej dtuga zywotnos$¢
oraz odpornos$¢ na dziatanie szkodliwych warunkéw atmosferycznych ta-
kich jak niskie/wysokie temperatury i promieniowanie UV. Tasmy wyko-
nane z tego typu stali, sg odporne na zrywanie oraz rozcigganie, dobrze
znoszac duze obcigzenia i wibracje, co gwarantuje pewne mocowanie bez
naruszania konstrukgcji stupéw, masztéw, kratownic czy kominéw.

Tasmy Sdunnger SS430 spetniajg wszystkie wymagania Swiatowych orga-
nizacji normalizacyjnych, w szczegélnosci norm: AlSI 430, DIN 1.4016, EN
X6 CrNi 17, UNI X8 Cr18, BS 430 S 15. Najwyzszga jakos¢ produktéw mar-
ki Sdiinnger potwierdzajg certyfikowane okresowe badania i testy prze-
prowadzane przez niezalezne instytuty badawcze.

Zastosowanie:

Produkt znajduje zastosowanie w telekomunikacji, energetyce, gérnictwie,
transporcie, rolnictwie, lesnictwie, budownictwie, przemysle (chemic-
znym, petrochemicznym, wojskowym, elektrycznym, motoryzacyjnym).

Dane techniczne
0g6blne - Zgodnos¢

Typ stali [En (US)]: 1.4016 (AISI430)

Norma [En (US)]: EN10088-2 (ASTM A240)

Gestosc: 7.74 ¢/am?

Struktura: Ferrytyczna

Temperatura topnienia: 1427-1510 °C

Wymiary [szerokos¢ x gruboscl: 20 0.7 mm

Wymiary [dtugosc]: 32m

Waga: 3.35 kg netto (3.50 kg brutto

Powierzchnia: 2R/28

Brzeg: GK

Wytrzymatos¢ na rozciaganie (UTS) [Rm]: 450-550 N/mm? (~448N/mm?=65ksi min)
Granica plastycznosdi (YS) [Rp02]: 320 N/mm? (~206N/mm?=30ksi min)
Rozcigliwosc przy zerwaniu [AS0]: 25-35% (22% min)

Twardosc (test Rockwell B): B85 (B89 max)
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