OSPRZET MONTAZOWY DO LINII NAPOWIETRZNYCH
SPRZACZKA - KLAMERKA/SPINKA DO TASMY STALOWEJ
SDUNNGER A 200 (20MM) TYP Y, STAINLESS STEEL 304

TASMA-SPRZACZKA-A200-Y

Sprzaczka - klamerka/spinka do tasmy stalowej Sdinnger A 200 (20mm)
typ Y, Stainless Steel 304 stosowana do tworzenia solidnych opasek mocu-
jacych z taSmy stalowej, wykonana z odpornej na korozje i warunki atmos-
feryczne stali nierdzewnej o grubosci 1,5mm, otwér o szerokos$ci 23mm
pozwala na uzywanie z tasmami F204 oraz F207. Typ Y posiada charakt-
erystyczne zagbki - rekomendowany w zestawieniu z grubszymi tasmami.

Charakterystyka:

Stal typu 304, z ktoérej wykonywane sg sprzaczki, charakteryzuje sie wysoka
zawartoscig niklu oraz zredukowang zawartoscig zelaza w swoim sktadzie,
co gwarantuje im diugg zywotnos$¢ oraz wysokg odpornos¢ na dziatanie
szkodliwych warunkéw atmosferycznych takich jak niskie/wysokie tem-
peratury, promieniowanie UV, kwasne deszcze. Klamerki wykonane z tego
typu stali, dzieki wysokiemu wspotczynnikowi rozciggliwosci, sa wysoce
odporne na zrywanie oraz rozcigganie co jest bardzo istotne z uwagi na
duze sity dziatajgce na spinki podczas bandowania.

Sprzaczki Sdinnger SS304 spetniajg wszystkie wymagania $wiatowych or-
ganizacji normalizacyjnych, w szczegélnosci norm: AlSI 304, DIN 1.4301,
EN X5CrNi1810, UNI'X5 CrNi 18 10, BS 304 S 15. Najwyzszg jakos¢ produk-
tow marki Sdinnger potwierdzajg certyfikowane okresowe badania i testy
przeprowadzane przez niezalezne instytuty badawcze.

Zastosowanie:

* telekomunikacja,

* energetyka i gérnictwo,

* transport,

* rolnictwo i le$nictwo,

* budownictwo,

* przemyst (chemiczny, petrochemiczny, wojskowy,

elektryczny, motoryzacja).

Dane techniczne

Szerkokos¢ spinki (otworu)
[mm]

Grubos¢ [mm] Materiat

1.50 23 (dedykowane do tasmy F204 i F207) Stal nierdzewna 11.65
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