OSPRZET MONTAZOWY DO LINII NAPOWIETRZNYCH
UCHWYT ODCIAGOWY SDUNNGER TELCOM
AC-05

UO-AC-05

Uchwyt odciggowy Sdinnger Telcom AC-05 - element stosowany przy bu-
dowie napowietrznych traktéw kablowych stuzacy do podwieszania kabli.
Odpowiada za utrzymanie odpowiedniego naciggu kabli pomiedzy prze-
stami. Uchwyt moze by¢ zaktadany i zaciskany na powtoce zewnetrznej
kabla lub elemencie nosnym (w przypadku kabli o przekroju 6semkowym
np. S-XOTKtc) o $rednicy od 2.5 do 6.0mm, rekomendowany dla srednicy
od 3.0 do 6.0mm.

Wypustki umieszczone po wewnetrznej stronie klinéw gwarantujg pew-
ne podtrzymywanie kabli bez ryzyka ich uszkodzenia. Wykonana ze sta-
li nierdzewnej odpinana linka, ktérej zakonczenie ma $rednice 10.8mm
pozwala na przewlekanie przez zamknigte otwory. Dzieki temu uchwyty
AC-05 mozna montowac do wiekszosci dostepnych na rynku wspornikow
stupowych i hakéw.

Charakterystyka:

Korpus uchwytu oraz kliny wykonane sg z wysokiej jakosci tworzywa ter-
moplastycznego odpornego na dziatanie szkodliwych warunkéw atmos-
ferycznych takich jak niskie/wysokie temperatury, promieniowanie UV i
kwasne deszcze.

Linka uchwytu wykonana jest z wysokiej jakosci stali nierdzewnej co czyni
ja odporng na zrywanie i rozcigganie, ponadto materiat ten jest odporny
na dziatanie szkodliwych warunkéw atmosferycznych.

Uchwyty odciggowe Sdunnger Telcom sg zgodne z powszechnymi nor-
mami dotyczgcymi osprzetu dla telekomunikacyjnych sieci kablowych np.
ZN-OPL-010/16.

Zastosowanie:
* telekomunikacja,

» budownictwo.

Dane techniczne

Zewnetrzna Wymiar Dtugos¢ linki Tworzywo

Srednica Minimalna sita

p A TRl A Waga
zakonczenia linki zrywajaca lg/szt]
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Srednica elementu catkowity (mierzona od
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Termoplastik Termoplastik  Stal nierdzewna

25-6.0 71.0x57.4%34.0 275 10.8 200 80.0 odpornyna OV odporny na UV 5501
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