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Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: 
Zakres dopuszczalnych wartości użytkowych wyrobu i sposobu użytkowania zawiera aktualna 
dokumentacja techniczna wyrobu. 
 
Dokumenty odniesienia: 
Informujemy, że opisany powyżej wyrób jest zgodny z następującymi normami, przepisami i innymi 
dokumentami: 
 

Numer / Oznaczenie Tytuł / Opis 

EN-10088-2 (ASTM A240) 

Normy techniczne i standardy specyfikacji materiałowej dla blach  
i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia typu 304 i 430. 

AISI 430, AISI 304 

DIN 1.4016, DIN 1.4301 

EN X6 CrNi 17, 
UNI X8 Cr18, 
BS 430 S 15 

EN X5CrNi1810, 
UNI X5 CrNi 18 10, 

BS 304 S 15 

 
 
Informacje dodatkowe: 
Firma SdÜnnger Polska Sp. z o.o. Sp. k. deklaruje, że wyroby 
określone w niniejszej deklaracji są zgodne z powyższymi 
normami, nie zawierają szkodliwych substancji w ilościach 
zakazanych, przekraczających przyjęte normy europejskie 
i są tym samym zgodne z wymaganiami  
Dyrektywy 2002/95/EC (ROHS). 
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1. Dostawca wyrobu: SdÜnnger Polska Sp. z o.o. Sp. k.  
Siedziba: ul. Św. Józefa 141D, Poland, 44-200 Rybnik 
NIP:  642-319-78-81 
 

2. Nazwa wyrobu: 
 

3. Producent wyrobu: 
 

Taśmy stalowe 
 
Sdünnger  

4. Typ stali: 1.4016 (AISI 430) / 1.4301 (AISI 304) 
 

5. Długość: 30m / 32m / 50m 
 

6. Szerokość: 10mm (F104) / 10mm (F107) / 12.7mm (F137) / 19mm (F194) / 19mm (F197) /  
20mm (F204) / 20mm (F207)  
 

7. Grubość: 0.4mm, 0.7mm 
 

8. Właściwości: • Wysokiej jakości stal nierdzewna 
• Odporność na wysokie / niskie temperatury; promieniowanie UV 
• Duża wytrzymałość mechaniczna 
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